Giiltig ab 1. April 1998
23

Aboot | =% [AVE

Akkord-Tarifvertrag
fur das

Fliesen-, Platten-

und
Mosaiklegerhandwerk
in

Rheinland-Pfalz

und

Saarland

vom 20. Januar 1998




Inhaltsverzeichnis Seite

§ 1 Geltungsbereich 3
§ 2 GRUBNSIANG ....cccvicecrrrrerrrrerseestesetssesserssessersrestaseassessesasensmssasasesssesstsrsssessassnsansensesatesasssesnesnnesntestssstastenanes 3
§ 3 AKKOrdlohn/LeistUNgSUMEANG .c.ccccrereinieerserenicsnenieinntisreeceseinssennesstessaesesesssesssansssesssnsssnesasessssnsssessnnessassess v 4
§ 4 Lohn-/Akkordabrechnung . . 5
§ 5 LeistungShediNGUNGEN ....ccviceoiiriiiinnirerieerriessanetssreresssessessesssasseessassessasssssesssst taesssssnassnmonssctesssrstssesassans 6
§ 6 ArDEHSAUSTINIUNG ..viveeeeeeeeeeecceerernireesserstecaessessesssrassassrssessmsssesserstesassssesessassasassesseransessssssaesseesressesmasssnnes 7
§ 7 Stundenlohnarbeiten, War@zeifen ...........verceviecieecrerrrsnrrssssneeesssssemesssrsssssesssessesensssssssssersassassssessarsassnerase 7
§ 8 Herstellungsmangel ............... eeeeeeteeeessssessseevesmmesestessstsesseetessaerestettetituanastesaatesssetesaeerssanaennnn 8
§ 9 ADNANME ettt esrecsst e e e sae s st esst s e e s e e s st e s e s e s e e nerasas e s an e e b e s e e s R e e Ot seRe e SR an Rt ne st e e s R et ntasrneranenan 8
§ 10 GewAhrleiStUNGSMEANGE! ....cccvviiririisreriisnsrsrte sttt s e st ss b e s s e st sas s as e se st e senmma s s nssasaeaes 8
§ 1T HAIUNG ittt r s ssbrss e s s stosas s s e ae s e s aesre s bvanssanssmssas s st b s R e sEb b n s absaboretsnssasssasbanannnn 9
§12 Anderungen Und ErGANZUNGEN .........eeueveereetesiessissesssssessesssssssssssssrsssssessssasssssessesssssssressossssasssssssssassessaessoses 9
§ 13 SCHIICHIUNG .eecveetieiririirimrener it sseestssere e ssestasssestesetstesserenrsassnasnnsssonsasnsessesmeaet stbesssonbstnsstestasasessssssesesressens 9
§ 14 AUSSCIIUBITISIEN ..everveeririntrreiiiecirestirissisteessssessnreessaresssassssssssssassessranssssnsossntesssasesnsses sessnsssssssssntesssenensansanns 9
§ 15 Erganzende REGEIUNGEIN ..ccvveiiiiiinirticiisieiisisssssnsenereecinaanaatsssessnssmrsresssessssssasssssmsonsessasesssssassssssssssessinsons 9
G 16 ANWENAUNG ..corirniriiiientrtrceietistesisatseee st s st tsa b e s e e s s em e sae st e sr e e haes s e s saesat e sat e R b et s et eaeabesasateansaasasssessose 10
§ 17 Inkrafttreten Und LAUIZEIL .........eceeereernrersereineieerneersneenesssesaseseresssnesansvasessessansesesssssssansas 10
Anlage | Arbeitsanweisung 11
ANIAgE Il CRECKHSIE w.iiviiirrrenirersinitiineiecnenissiniecssestisrtssernssarnastosssstsatesseesesssssssssssesssssnensassessessssssessnsstssssasae 12
Anlage [l LeiStUNGSNACHWEIS ....c.coiiineeriiiiininiciiiieecnssessest s st a s b sanbs st saesacsmesassesoss st s emassesne 13
Anlage IV AufmaB nach VOB (KONStrUKHONSMABE) ......cccvuivrerreenicririisisinennerneeretassssisssessersorssscsesssassssseosssssrnes 14
Anlage V AbnahmebesCheiNiQUNG ....cuvmiiieiicriinectiniesseereresiresesssesesansnsersssssnssessssossssassansaossessasssssassasssassnses 15




Anhang: Akkordleistungswerte

Seite

Vor 1 Vorarbeiten

Vor 1.000 —1.049
Vor 1.000 —1.019

Vor 1.020 —1.029
Vor 1.030 —1.039
Vor 1.040 —1.049

Vor 1.050 —1.069
Vor 1.050 —1.069

Wandbelag
Putz abschlagen, alten Plattenbelag entfernen,

Balkenverwahrung mit Pappe, Draht und VOIPULZ .........ccociriemninineninnisensesssicsesnsens
Putz herstellen
Sanitérraume

Bodenbelag
Unterboden herstellen .......cceecereeerccscscnneeenrecescrsnnessaces

Ver2 Verlegung

Ver 2.000 —-2.079
Ver 2,000 —2.049
Ver 2.050 —2.059
Ver 2.060 —2.069
Ver 2.070 —-2.079

Ver2.080 —2.089
Ver2.100 —2.119

Ver2.200 —2.209
Ver2.210 —2.219

" Ver2.220 —2.229

Ver 2.230 —2.239
Ver2.300 —2.309
Ver2.310 —2.319

Ver 2.400 —2.409

““Ver2.410 —2.419

Neb 3.000 —3.049
Neb 3.050 —3.099
Neb 3.050 —3.069

Fliesen und Platten, glasiert
Rechteck
Sechseck
Achteck
kreisférmige mit und ohne Einlagen sowie mit runden

Zus 4 Zuschlage

Zus 4.000 —4.099

Abs 5 Abschlage

Abs 5.000 —5.099

Bes 6.000-—-6.019

oder geschweiften Kanten einzeln verlegl.........coiiivnminoenmienmemsne. 24
zement- oder kunststoffgebundene Bodenplatten oder
Bodenplatten mit zementgebundener Oberschicht ..., 24
MOSBIK «.vorurnrrrerssirmrrsnsnsssssssssssentrmssssasnsnssasssirisases 25
[\ E=1 (3£ (=7 ) £ O - we 26
Natursteinriemchen und Zyklome bei Flachenverkleidung........ccovenmnmnnisnsressosiisnsens 26
Polygonale BEIAGE ......ccciiiorincineniciniinisisarosenaresssisasssssssessesssssssssssssssssssssssssssssassanesass 27
ROmISCher VErband........ceenimniiinieniiiinnneoniesssesisssessmossse 27
Lo o4 PP £ 27
Treppensockel aus Naturstein oder Betonwerkstein,
abgestuft bis zu einer HOhe VON 10 CM ...ceccceecrceninircrceronnncimsescerinsressnsssessersonsasansssnse 28
SHUBN ..t rrcereneesensecsane e nrsessae s ssessnessstesstsasersossessesssasasasssssssmorssassensaseasarsssses 29
Stufenbelage aus Einzelplatten ......covciivvinneenisncninns . 29
Neb 3 Nebenarbeiten
Nebenarbeiten an Wanden ........c.cceciieeerreencriimesssosensessmssisssessssaesssrsans 30
Nebenarbeiten an B&den ........cccoceveemsesserene rerreensesenasnenes 31
SChWIMMDECKEN ....ccoeirinvrccnierirciercenasserestnssorossssssesssnsssonsssnesssssssssessonsssesssssanaeresnesnss 31
Zuschlage 32
ADSCRIEGE ....coiiieciriiirreesinrestrsencnassensnssssssssneresanssnerssnsssanasasasss g 36
Bes 6 Besondere Arbeiten
Freistehende Winde
Trennwandsteine 37
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Zwischen dem '

1. Arbeitgeberverband der Bauwirtschaft des Saarlandes,
Kohlweg 18, 66123 Saarbriicken

2. Baugewerbeverband Rheinland e.V.,,
Siidallee 31 - 35, 56068 Koblenz

3. Baugewerbeverband Rheinhessen-Pfaiz e.V.,,
Max-Hufschmidt-Straf3e 11, 55130 Mainz

einerseits,

und

der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
Landesverband Rheinland-Pfalz-Saar,
Kaiserstraf3e 26 - 30, 55116 Mainz

andererseits,

wird

geméB § 18 des Bundesrahmentarifvertrages fir das Baugewerbe vom.9.6.1997 bzw. in der jeweils gilitigen

Fassung

folgender Tarifvertrag zur Regelung der Akkordarbeiten im Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk abgeschlos-

sen:

§1
§1.1

§1.2

§1.3

§2

§2.1

Geltungsbereich

Raumlich:  Rheinland-Pfalz und Saarland

Fachlich: Betriebe und selbsténdige Betriebsabteilungen, die nach ihrer Zweckbestimmung und
betrieblichen Einrichtung gewerblich Arbeiten des Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerks
ausfiihren.

Personlich:  Arbeitnehmer, die eine arbeiterrentenversicherungspflichtige Tatigkeit austiben.

Gegenstand

Akkord im Sinne dieses Tarifvertrages ist die Arbeit, die im Rahmen eines Arbeitsverhaltnisses zur
Herbeifiihrung eines bestimmten Arbeitserfolges gegen eine sich nach dem erzielten Arbeitsergebnis
richtende Vergiitung etbracht wird.



§2.2

§23

§24

§3

§3.1

§3.2

§33

§3.3.01
§3.3.02
§3.3.03
§3.3.04
§3.3.05
§3.3.06
§3.3.07

§ 3.3.08
§ 3.3.09

§3.3.10
§3.3.11

§3.3.12

Samitliche Arbeiten des Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerks unterliegen den Bestimmungen
dieses Tarifverirages. Sie sollen grundsatzlich im Akkord ausgefiihrt werden. Fiir einzelne Arbeitnehmer
kann im beiderseitigen Einvernehmen

auch im Stundenlohn gearbeitet werden (z.B. bei alteren Arbeitnehmern, Klein-Baustellen, Mitnahme ei-
nes Auszubildenden usw.).

Die jeweils geltenden arbeitsrechtlichen sowie die tariflichen Bestimmungen des Baugewerbes
(Bundesrahmentarifvertrag flir das Baugewerbe in seiner jeweils gltigen Fassung) sind auch fir die
Arbeiten im Akkord maBgeblich, soweit in diesem Tarifvertrag nichts anderes bestimmt ist.

Fiir einzelne Arbeitnehmer oder eine Akkordkolonne kann im gegenseitigen Einvernehmen die betrieb-
liche Arbeitszeit unter Beachtung der Arbeitszeitordnung individuell gestaltet werden. Damit soll es mé-
glich werden, die Arbeitszeit der jeweils anstehenden Arbeit anzupassen. Wenn die betriebliche tagliche

oder wochentliche Arbeltszeit die tarifliche Arbeitszeit Uberschreitet, ist diese innerhalb zweier
Kalendermonate auszugleichen. Die Regelung kann nur schriftlich wirksam vereinbart werden.

Akkordlohn/Leistungsumfang

Arbeiten im Akkord werden entlohnt nach den im Anhang festgelegten Akkordleistungswerten, multipliziert
mit dem jeweils geltenden Tarifstundenlohn des Spezialbaufacharbeiters der Berufsgruppe Ill 2 (Fliesen-
und Plattenleger).

Im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer oder der Akkordkolonne kénnen bei Arbeiten mit kleinen zu
belegenden Fldchen prozentuale Zuschldge oder bei grof3en zu belegenden Flachen prozentuale Ab-
schldge vereinbart werden. Die Vereinbarung ist nur in schriftlicher Form wirksam.

Die Akkordleistungswerte gelten bei Innen- und AuBBenbel&gen fiir fertige Arbeiten. Sie umfassen folgende
Leistungen:

Reinigung des Untergrundes, ausgenommen grober Verschmutzungen

Zubereitung des Bindematerials ohne Transport

Herstellung des angegebenen Gefalles

Annéssen des Untergrundes und Herstellen des Spritzbewurfs vor dem Aufbringen der Fliesen und Platten
Ansetzen und Verlegen unter Beachtung der Farbnuancen (ausgenommen Mindersortierungen)
Wassern der Fliesen und Platten, soweit erforderlich

Einwandfreie Herstellung der Anschllisse an alle angrenzenden Bauteile

Herstellung aller Durchbriche in Fliesen und Platten fur sdmtliche Installationen (z.B. Gas, Wasser, Strom,
Heizung usw.)

Verfugen (auch farbig mit werkseitig vorgemischtem Material) oder AusgieBen und einmaliges Reinigen der
Belage

Schiitzen der Bodenbelage mit geliefertem Sagemehl
Aufstellung einer einfachen Bockristung

Zusammenstellung der Gbriggebliebenen Materialien bei R&umung der Baustelle



§ 3.3.13 Beiarbeiten, solange der Arbeitnehmer noch an der Arbeitsstelle beschaftigt ist

§ 3.3.14 Kennzeichnung und Absperrung der frischverlegten Beldge

§ 3.3.15 Herstellung des Mdrtelbettes, bei Wandbeldgen bis 2 cm Dicke, bei Bodenbelagen bis 4,5 cm Dicke. Im

§3.4

§3.5

§36

§3.7
§3.8
§3.9

§3.10

§4

§41

§4.2
§4.3

§4.4

§4.5

Dunnbettverfahren Ausgleich des lot- und fluchtrechten Untergrundes £ 3 mm.

Entfallen aus technischen Griinden Teile des vorstehenden Leistungsinhaltes, so erfolgtkein Abzugbeiden
Akkordleistungswerten.

Sind Akkordleistungswerte fiir bestimmte Arbeiten nicht festgelegt,

unterliegt diese Festlegurig der freien Vereinbarung. Andert sich der Leistungsumfang, der dem Akkord-
leistungswert zugrundeliegt oder werden Hilfsmittel 0.8. zur Verfiigung gestellt, unterliegt der Akkordleis-
tungswert der freien Vereinbarung.

Die Akkordleistungswerte fiir Fliesen und Platten sind teilweise auch fir die unterschiedlichen Herstel-
lungsarten und Verarbeitungsmethoden festgelegt. Wenn Fliesen und Platten zur Verarbeitung kommen,
die nicht in den Leistungswerten angegeben sind, z.B. Cotto, Muster, Einzelfertigungen usw., unterliegt
die Festlegung entsprechender Werte der freien Vereinbarung.

Entsprechende Vereinbarungen nach vorstehenden Absétzen bediirfen zur Wirksamkeit der Schriftform.

Bei vom Arbeitgeber ausdriicklich geforderter, notwendiger Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit, sind
die im Bundesrahmentarifvertrag fiir das Baugewerbe festgesetzien Zuschlage zu zahlen.

’

Bei der Berechnung dieser Zuschldge wird der Durchschnittsverdienst des laufenden Lohnabrechnungs-
zeitraumes zugrunde gelegt.

Fir die Arbeit im Akkord wird der tarifliche Stundenlohn garantiert.

Der Priifung wird der Lohnabrechnungszeitraum und, wenn sich eine Akkordarbeit Gber mehr als einen
Monat erstreckt, die jeweilige Arbeit zugrunde gelegt. Das. gilt nicht, wenn Eigenverschulden des Arbeit-
nehmers vorliegt.

Lohn-/Akkordabrechnung

Nach Fertigstellung einer Arbeit hat der Arbeitnehmer, bei Akkordgruppen der Bevollmachtigte, unverziig-
lich einen Leistungsnachweis nach dem Muster der Anlage Ili einzureichen. Das notwendige Aufmaf ist
nach der VOB Teil C DIN 18 352 nach dem Muster der Anlage IV vorzunehmen.

Die Lohn-/Akkordabrechnung soll grundsétzlich monatlich erfolgen. Der Anspruch auf den Lohn wird
spétestens zum 15. des Monats féllig, der auf den Monat folgt, fur den er zu zahlen ist.

Waéhrend der Dauer einer Akkordarbeit erhélt der Arbeitnehmer an dem im Betrieb iblichen Lohnzahlungs-
tag den tariflichen Gesamttarifstundenlohn fiir die tatséchlich geleisteten Stunden.

Bei Arbeiten, die sich Uber einen langeren Zeitraum als einen Kalendermonat erstrecken, kénnen in
monatlichen Abstanden nachprifbare Zwischen-Leistungsnachweise liber die bisher ausgefiihrten Arbei-
ten vorgelegt werden. Hierauf sind dann als VorschuB auf den endgultigen Akkord 80 % des (iberschligig
ermittelten Akkordes zu zahlen.

Die Ermittlung des Akkordverdienstes hat bis zum 10. Werktag nach Einreichung des Leistungsnachweises
zu erfolgen. Die Auszahlung des Akkordverdienstes erfolgt am Gblichen Lohnzahlungstag des Lohnab-
rechnungszeitraumes, in dem die Ermittlung fertiggestellt wurde.




§5

§5.1

§5.2

§5.3

§5.4

§ 5.4.01
§ 5.4.02
§5.4.03
§5.4.04
§5.4.05
§5.4.06
§5.4.07
§5.4.08
§5.4.00
§5.4.10
§5.4.11
§5.4.12
§5.4.13
§5.4.14
§5.4.15
§5.4.16
§5.4.17
§5.4.18
§5.4.19
§5.4.20
§5.4.21
§5.4.22
§5.4.23

Leistungsbedingungen

Falls eine Akkordgruppe besteht, kénnen die Mitglieder aus ihrerAkkordgruppe dem Arbeitgeber unverziig-
lich einen Bevollméchtigten benennen, der sie in allen mit der Akkordarbeit in Verbindung stehenden
Angelegenheiten dem Arbeitgeber gegeniiber verbindlich vertritt.

Vor Arbéitsaufnahme soll dem Arbeitnehmer eine schriftliche Arbeitsanweisung nach dem Muster der
Anlage | erteilt werden, aus der der Auftraggeber, der Architekt, die Baustelle, die Arbeit, das benétigte

Material und die Arbeitsgeréte ersichtlich sind. Die H8henangaben sind genau anzugeben bzw. anzu-
zeichnen. Das gilt auch fiir jede Abénderung .

Der Arbeitnehmer hat sich vor Arbeitsaufnahme davon zu Gberzeugen, daB die Baustelle oder Arbeitsstelle
in einem Zustand ist, der die ordnungsgemaBe und fachgerechte Durchfiihrung der anstehenden vertrag-
lichen Arbeit zulant.

Der Arbeitnehmer hat den Arbeitgeber unverziiglich nach dem Muster der Anlage Il zu benachrichtigen,
wenn die Baustelle den erforderlichen Zustand nicht ausweist, z.B. bei

~ fehlendem MeterriB3,

— gréBeren Unebenheiten bei Untergriinden fir Beldge im Dickbettverfahren,
— Unebenheiten bei Untergriinden im Diinnbettverfahren,

— nicht gefllten M:auerwerksfugen,

- gréBeren Putziibersténden,

— fehlendem oder von der Angabe in.den Ausfithrungszeichnungen abweichendem Gefélle,
— Ausblithungen,

— Spannungs- und Setzrissen,

- fehlender Abdichtung,

— nicht ausreichender Konstruktionshéhe,

~ nicht fluchtrecht ausgebildeten Bewegungsfugen,

- ungeeigneten Temperatur- und Luftverhaltnissen im Raum,

— zu glatten Fléchen,

— zu feuchten Flachen,

~zu stark saugenden Fléchen,

- gefrorenen Fléchen,

~ verschmutzten Flachen,

- verdlten Flachen,

— Gipsbatzen, !

—fehlenden Randstreifen bei schwimmenden Estrichen,

—fehlender Rechtwinkligkeit des Raumes,

— CM-Messung (Feuchtemessung),

— Heizprotokoll bei FuBbodenheizung,

§ 5.4.24 — unzureichenden Schieifarbeiten an Anhydritestrich.

§5.5
§56

Das gleiche gilt, wenn der Beginn oder die Forisetzung der Arbeit behindert wird.

Wird der Auftrag vom Auftraggeber abgedndert, erweitert oder verringert, ist die Zustimmung des
Arbeitgebers vor Ausflhrung einzuholen. Im Falle der Erweiterung ist das nicht notwendig, wenn der
Auftraggeber die Erweiterung schriftlich verpilichtend bestatigt hat.



§6

§6.1

§6.2

§6.3

§6.4

§6.5

§6.6

§6.7

§6.8

§7

§7.1

§7.2

§73

§7.4

Arbeitsausfithrung

Die tibernommenen Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Technik sach- und fachgerecht und
damit abnahmefahig auszufiihren. Dabei sind die Arbeitsunterlagen (z.B. Leistungsbeschreibungen,
Bauzeichnungen, Arbeitsplane, Werkplane) zu beachten und insbesondere die Anweisungen des Arbeit-
gebers zu befolgen.

Die gesetzlichen Unfaliverh(itungsvorschriften, die Verordnung éiber besondere Arbeitsschutzanforderungen
bei Arbeitenim Freienin der Zeitvom 1. Novemberbis 31. Mérz, das Gesetz Gber die Mindestanforderungen
an Unterklnfte flir Arbeitnehmer, die Ausfiihrungsverordnung zum Gesetz liber die Unterkurift bei Bauten,
die Arbeitsstéttenverordnung, die Arbeitsstattenrichtlinien, jeweils in der geltenden Fassung, sind vom
Arbeitgeber und den Arbeitnehmern zu beachten. Die Verteilung der Arbeiten auf dié einzelnen Mitglieder
einer Akkordgruppe erfolgt innerhalb der Gruppe.

Gerliste, Leitern, Méortelkiibel, Pfannen, groBe Richtplatten, Beleuchtung, Besen, Schaufeln und Eimer und
fur Saurearbeiten Biirsten und Sonderhandwerkszeug werden vom Arbeitgéber zur Verfligung gestelit;
ausgenommen ist das fur den Fliesenleger typische Handwerkszeug (z.B. Kelle, Hammer, Meifel,
Handschneidemaschine, Wasserwaage, Zollstock, Lot, Lochzange usw.).

Das zum Verlegen bendtigte Material ist rechtzeitig durch den Arbeitnehmer anzufordern. Dieses Material
hat der Arbeitgeber auf die Verwendungsebene der Baustelle zu liefern, hochstens 30 m von der
Verarbeitungsstelle entfernt.

Der Arbeitgeber ist verpilichtet, einen verschlieBbaren Raum zur Verfligung zu stellen, in dem der
Arbeitnehmer das Handwerkszeug und Gerat unterbringen kann.

Der Fliesenleger hat die Gerate und Betriebsmittel sorgsam und schonend zu behandeln. Der Fliesenleger
hat am Bau dem Arbeitgeber den Empfang des Fliesenmaterials und der Gerétschaften zu bescheinigen
und ist dem Arbeitgeber fir die Gbernommenen Materialien und Gerétschaften verantwortlich.

Mit den gelieferten Stoffen (Baustoffen, Bauteilen, Bauhilfs- und Betriebsstoffen) ist sparsam und sorgfaltig
umzugehen.

Werden vorsétzlich oder grob fahrldssig Stoffe vergeudet oder Gerate oder Werkzeuge beschédigt, so ist
dafir Ersatz zu leisten.

Stundenlohnarbeiten, Wartezeiten

Arbeitet der Fliesenleger im Stundenlohn, hat er Anspruch auf den ihm nach seiner Berufsausbildung bzw.
Tatigkeit zustehenden Gesamittarifstundenlohn.

Bei Stundenlohnarbeiten sind die Nachweise téglich auszufertigen und vom Bauherrn (Auftraggeber des
Arbeitgebers) oder seinem bevollméchtigten Vertreter unterzeichnen zu lassen. Sie miissen genaue
Angaben tiber Art, Zeitund Dauer sowie alle verwendeten Materialien der Arbeit enthalten; ebenso ither alle
tariflichen Zuschldage, Wegezeiten und Fahrgelder.

Bei allen Stundenlohnarbeiten (also insbesondere Reparaturarbeiten) ist die vom Arbeitnehmer auf-
gewendete Transportzeit fir Werkzeuge und Materialien als Arbeitszeit zu vergiiten.

Wartezeiten wéhrend der Akkordarbeiten, die der Arbeitnehmer nicht verschuldet hat; werden mit dem
Stundenlohn zuziiglich 25 % vergiitet, soweit der Arbeitsausfall nicht infolge ungtinstiger Witterung
eingetreten ist und der Arbeitnehmer sich unverziiglich mit dem Betrieb in Verbindung gesetzt hat.




§8
§ 8.1
§8.2

§8.3

§8.4

§8.5

§8.5.1
§8.5.2
§8.6

§9

§9.1
§9.2
§9.3

§9.4
§9.5

§10

§10.1

§10.2

§10.3

§10.4

Herstellungsmangel

Akkordarbeiten unterliegen bis zu ihrer Fertigstellung der laufenden Kontrolle des Arbeitgebers.

Sofern und soweit die Arbeiten nicht sach- und fachgerecht ausgefihrt wurden, hat der Arbeitgeber Mangel
unverziglich zu riigen und die Aufforderung auszusprechen, die Mangel zu beseitigen. Regelwidrige Arbeit
ist durch einwandfreie Nacharbeit vom Arbeitnehmer — bei Akkordgruppen durch diese ~ ohne besondere
Verglitung zu beheben und in einen abnahmefahigen Zustand zu bringen. Die Selbstkosten fiir zusatziiches
Material sind vom Arbeitnehmer zu libernehmen. 0

Ob eine Arbeit regelwidrig ist, stellt der Arbeitgeber mit dem betreffenden Arbeitnehmer — bei Akkord-
gruppen mit deren Bevollméachtigten — fest.

Der Anspruch des Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer, regelwidrige Arbeit in einen abnahmefahigen
Zustand zu bringen, wird nach Feststellung und schriftlicher Aufforderung sofort fallig, spatestens zum
Zeitpunkt der Abnahme unter Feststellung des Herstellungsmangels.

Kommt der Arbeitnehmer mit der Beseitigung regelwidriger Arbeit nach angemessener Fristsetzung in
Verzug, so kann der Arbeitgeber die Méngelbeseitigung vornehmen und die dafiir aufgewendeten Kosten
dem Arbeitnehmer bzw. der Akkordgruppe berechnen. Als Kosten werden berechnet:

Tatsachlicher Lohnaufwand zuziglich eines Zuschlages fiir lohngebundene Kosten,
tatsdchlicher Stoffaufwand zu Einstandspreisen.

Weitergehende Schadenersatzanspriiche bleiben unberiihrt.

Abnahme

Die Arbeit des Fliesenlegers oder der Akkordgruppe ist nach Fertigstellung vom Arbeitgeber abzunehmen.
Das gleiche gilt, wenn der Arbeitnehmer von der Baustelle abgezogen wird.

Die Abnahme hat binnen 12 Werktagen nach Mitteilung des Fliesenlegers {iber die Fertigstellung der Arbeit
zu erfolgen. Eine andere Frist kann vereinbart werden.

Besonders abzunehmen sind auf Verlangen des Fliesenlegers in sich abgeschlossene Teile der Leistung
oder andere Teile der Leistung, wenn sie durch die weitere Ausfihrung der Priifung und Feststellung
entzogen werden.

Wegen wesentlicher Méngel kann die Abnahme bis zur Beseitigung verweigert werden.

Die Abnahme gilt als erfolgt, wenn der Bauherr (Auftraggeber des Atbeitgebérs) die Leistung mangelfrei
abgenommen hat. Hat der Fliesenleger nach dem Muster der Anlage V die mangelfreie Abnahme mit dem
Bauherrn (Auftraggeber des Arbeitgebers) durchgefiihrt, erhélt er als Pauschalvergiitung 50 % des
Tarifstundenlohnes des Fliesenlegers seiner Berufsgruppe.

Gewihrleistungsmingel

Der Arbeitnehmer Gbernimmt die Gewahr, daB seine Leistung zur Zeit der Abnahme den anerkannten
Regeln der Technik entspricht und nicht mit Méngeln behaftet ist.

Stellen sich Méngel heraus, die bei der Abnahme der Arbeit auch bei sorgfaltiger fachmannischer Prifung
noch nicht feststellbar waren, so ist der Arbeitnehmer zur Beseitigung des Mangels nach schriftlicher
Aufforderung sofort verpflichtet, wenn der Mangel auf grobe Fahrldssigkeit zurlickzufihren ist.

Befindet sich der Arbeitnehmer mit der Mangelbeseitigung nach Fristsetzung in Verzug, so ist der
Arbeitgeber berechtigt, die Mangelbeseitigung nach § 8 vorzunehmen.

Weitergehende Schadenersatzanspriiche bleiben unberthrt.



§ 11

§11.1

§11.2

§11.3

§12 -

§121

§13

§13.1

§14

§ 1441

§14.2

§15

§15.1

Haftung

Jeder im Akkord tétige Arbeitnehmer haftet gegentiber dem Arbeitgeber fiir die Erfiillung der Verpflichtun-
gen aus dem Akkordtarifvertrag, insbesondere fur die sach- und fachgerechte Ausfihrung der gesamten
Arbeit,

Die Mitglieder einer Akkordgruppe haften fir den Ersatz eines von der Akkordgruppe verursachten
Schadens anteilmaBig; eine gesamtschuldnerische Haftung entféllt.

Die Haftung des Arbeitnehmers als Mitglied einer Akkordkolonne entfélit, wenn er an der mangelhaften
Leistung nicht mitgearbeitet hat und sich diese Tatsache aus den Arbeitsberichten der Akkordkolonne
ergibt.

Anderungen und Ergénzungen

Werden neue Arbeitsmethoden oder Werkstoffe eingeflihnt, so haben die Tarifvertragsparteien innerhalb
von zwei Monaten nach einem entsprechenden Antrag einer Tarifveriragspartei zu Verhandlungen
zusammenzutreten und zu versuchen, auch insoweit zu einer tariflichen Regelung zu gelangen.

Schlichtung

Die Behandlung von Streitigkeiten aus diesem Tarifvertrag vollizieht sich nach den entsprechenden
Bestimmungen des Rahmentarifvertrages fir die arbeiterrentenversicherungspflichtigen Arbeitnehmer des
Baugewerbes. Die flir das Baugewerbe eingesetzten Schlichtungsinstanzen sind auch fiir das Fliesenleger-
gewerbe zusténdig, jedoch mit der MaBgabe, dafB bei Streitigkeiten aus diesem Verirag je ein Arbeitgeber-
und ein Arbeitnehmerbeisitzer aus dem Fliesenlegergewerbe eingeschaltet werden.

AusschluBfristen

T
[N

Alle beiderseitigen Anspriiche aus dem Arbeitsverhélinis und, solche, die mit d‘en:l' Arbeitsverhdltnis in
Verbindung stehen, verfallen, wenn sie nichtinnerhalb von zwei Monaten nach der Félligkeit gegentber der
anderen Vertragspartei schriftlich erhoben werden. o

Lehnt die Gegenpartei den mindlich oder schriftlich geltend gemachten Anspruch ab oder erklart sie sich

nichtinnerhalb von zwei Wochen nach der Geltendmachung des Anspruchs, so verfallt dieser, wenn er nicht
innerhalb von zwei Monaten nach der Ablehnung oder dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird.

Fiomae®

Ergédnzende Regelung

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des Bundesrahmentarifvertrags fiir das Baugewerbe vom 9.6.1997
bzw. in der jeweils gliltigen Fassung, soweit vorstehend keine besonderen Regelungen getroffen sind.




§16

§16.1

§16.2

§17

§17.1

§17.2

Anwendung

Die Tarifvertragspartelen verpflichten sich, ihren ganzen Einflu3 zur Durchfiihrung und Aufrechterhaltung
dieses Vertrages geltend zu machen, VerstoBe gegen diesen Vertrag und Umgehungen nachdriicklich zu
bekampien, insbesondere keine im Widerspruch zu diesem Vertrag stehenden KampfmaBnahmen zu
unterstitzen.

Die Allgemeinverbindiichkeit des Tarifvertrages wird von allen Tarifvertragsparteien gemeinsam bean-
tragt.

Inkrafttreten und Laufzeit

Der Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 01.04.1998 in Kraft und ist bis 31.03.2003 unkiindbar. Er verlangert
sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht vorher mit sechsmonatiger Frist durch eingeschriebenen Brief
gekiindigt wurde. Die Kiindigung eines Arbeitgeberverbandes wirkt fiir alle.

Im Falle der Kindigung nehmen die Tarifvertragsparteien innerhalb von zwei Monaten nach Zugang
Verhandlungen auf, um eine Einigung herbeizufiihren.

Koblenz, 20.01.1998

10
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Anlage |

Arbeitsanweisung (Leistungsbedingungen)

Bauvorhaben: -

Bauherr/Auftraggeber:

Tel.

Architekt/Bauleitung/

Bevoliméchtigter:

Tel.

Art der Arbeiten:

|:] siehe Anlage

Ausfiihrungsbeginn:

Ausfihrungszeit:

Material:

D siehe
Lieferschein

Bereitgestelites

Werkzeug:
(Maschinen etc.)

[] siehe Anlage

Der Zustand der Baustelle ist vor Arbeitsbeginn anhand der umseitigen Checkliste zu priifen.

Datum Unterschrift der Firma

11




Anlage Il

Checkliste
Zustand der Baustelle vor Beginn der Fliesenarbeiten

] fehlender MeterriB

gréBere Unebenheiten bei Untergriinden fiir Beldge im Dickbettverfahren
Unebenheiten bei Untergriinden im Diinnbettverfahren
nicht gefiilite Mauerwerksfugen

groBere Putzibersténde

fehlendes oder von der Angabe in den Ausfithrungsbezeichnungen abweichendes Gefélle
Ausbliihungen

Spannungs- und Setzrisse

fehlende Abdichtung

nicht ausreichende Konstruktionshéhe

nicht fluchtrecht ausgebildete Bewegungsfugen
ungeeignete Temperatur- und Luftverhéltnisse im Raum
zu glatte Flachen

zu feuchte Flachen

zu stark saugende Flachen

gefrorene Fl&chen

verschmutzte Fldchen

verdlte Flachen

Gipsbatzen

fehlende Randstreifen bei schwimmenden Estrichen
keine Rechtwinkligkeit des Raumes

CM-Messung (Feuchtemessung)

Heizprotokoll bei FuBbodenheizung

Dododobdddobnboobobooooooooo

unzureichende Schieifarbeiten an Anhydritestrich

Wird mindestens einer der oben aufgefithrien Zusténde festgestellt, ist unverziiglich der Arbeitgeber zu benachrich-
tigen.

Geproft:

Datum Unterschrift des Ausfihrenden
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Anlage 1]l Ausfiihrungszeit
vom

[ ] Leistungsnachweis
bis

[ ] Zwischenleistungsnachweis

Bauvorhaben:

Bauherr/Auftraggeber:

Tel.

Architekt/Bauleitung/

Bevollméchtigter:

Tel.

Ausflihrender:

Zeichenerklarung: A = Akkordstunden, Z = Zeitlohnstunden, F = Feiertage, U = Urlaub,
K = Krank, S = Schlechtwetter, E = Entschuldigte Fehltage, B = Betriebsratstatigkeit

Geleistete Stunden

1123|4567 |8 )9 [10|11{12]13]|14[15{16[17]18]19]|20[21|22|23]24 |25|26 |27 |28 |29[30 |31 | Ges.-Stunden
A A=
4 Z=
Einheit
Stunden Akkordleistungswert
Position Art der Leistung Menge qm Multiplikator Summe
lfdm Stundenliohn
Stiick
Endsumme/Ubertrag
Datum Unterschrift des Ausfilhrenden

13




Anlage IV

AufmabB nach VOB (KonstruktionsmaBe)

Pos.

Raum

Bezeichnung der Arbeiten und Aufmaf3

Berechnung
am .
Ergebnis| Ifidm | EMN- | pm
stick | FPreis

14



Anlage V

Abnahmebescheinigung

Bauvorhaben:

Bauherr/Auftraggeber:

Tel.

Architekt/Bauleitung/
Bevollmé&chtigter:

Tel.

Am heutigen Tage wurden folgende Leistungen abgenommen:

E] Die Leistung ist mangelfrei

D Die Leistung befindet sich bis auf die nachstehend aufgeflihrten Mangel in vertragsgemaBem Zustand

Diese Méngel sind unverziiglich, spatestens bis zu beseitigen.

Datum Architekt Auftraggeber Auftragnehmer




Akkord-
leistungswerte

Anhang
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Vor 1 Vorarbeiten

Wandbelag

Bodenbelag

Dickbett
Zeitwert | DM

Diinnbett
Zeitwert | DM

Dickbett Diinnbett
Zeitwert | DM | Zeitwert | DM

Vor 1.000 - 1.019

Putz abschlagen,
alten Plattenbelag

entfernen,
Balkenverwahrung mit
Pappe, Draht und Vorputz

Vor 1.000

Kalkputz abschlagen,
entfernen und
Arbeitsstelle sgubern, je gm

0,60

Vor 1.001

Gipsputz abschlagen,
entfernen und
Arbeitsstelle sdubern, je gm

0,85

Vor 1.002

Zementputz abschlagen,
entfernen und
Arbeitsstelle saubern, je gm

Vor 1.003

alten Plattenbelag
einschl. Mértelbett
abschlagen, je gm

Vor 1.004

Bespannen von Wanden
mit Drahtgeflecht
Uber dem Spritzbewurd, je gm

0,15

Vor 1.005

Balkenverwahrung mit Pappe,
Draht und Vorputz,
bis 25 cm Breite, je Ifdm

0,20

Vor 1.006

Baustahlgewebe oder &hn-
liches als Morteltrager im
vorgeschriebenen Abstand
von mindestens 1 cm vom
Untergrund entfernt
anbringen und ausdriicken,
jegm

1,00

Vor 1.007

Setzen und Anarbeiten
von Eckschienen,
je lidm

0,40

Vor 1.008

Einbauen von Kanten-
schutz, Anbringen

von Klebeschienen

(z.B. Jolly-Profile)

an Wandbelagen, je lfdm

0,15

0,15

Vor 1.009 —

1.019

|
I
I
I
I
I
|
|
I
I
I
I
I
I
I
|
I
I
|
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
|
I
I
|
I
I
I
I
|
I
I
I
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Vor 1 Vorarbeiten

Wandbelag Bodenbelag
Dickbett Diinnbett Dickbett Diinnbett
Zeitwert | DM | Zeitwert | DM | Zeitwert | DM | Zeitwert | DM

Vor 1.020 - 1.029
Putz herstellen

Vor 1.020-

Verputzen auf normales
Mauerwerk,
bis 1,5 cm Dicke und je qm

0,50

Vor 1.021

Verputzen auf normales
Mauerwerk,
bis 2,0 cm Dicke und je gm

0,70

Vor 1.022

Verputzen auf normales
Mauerwerk
je weitere cmund je gm
(nach 2 cm)

0,20

Vor 1.023

Unterputz fertigen,
wasserabweisend,
abgerieben und geglattet,
mindestens 2 cm dick, je qm

0,70

Vor 1.024

Vorputzen in Kiihlrdumen

und dergleichen an lotrechten

Kork-, Bitumen- oder
ahnlichen Wanden, je gm

0,70

Vor 1.025 -

1.029

o m— — . — — — — — — — Ot (e et et syt iy ot | et s et |t bt s, e |, e s Gmtren | anns e oy ey, o Gy by Gt (i
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Vor 1 Vorarbeiten
Wandbelag Bodenbelag
Dickbett Dinnbett Dickbett Dlnnbett
Zeitwert | DM | Zeitwert | DM | Zeitwert | DM [ Zeitwert | DM
Vor 1.030 — 1.039 | '

Sanitarraume. ..

Vor 1.030

lange Seite einer
Einbauwanne einmauern,
je Stuck

1,25

Vor 1.031

kurze Seite einer
Einbauwanne einmauern,
je Stick

0,48

Vor 1.032

lange Seite einer
Einbauwanne schrag ein-
mauem, je Stlick

1,60

Vor 1.033

lange Seite einer
Einbauwanne einmauem,
mit Untertritt

(FuBnische mit Sturzver-
kleidung in Einbauwand)

1,70

Vor 1.034

Einbau geschwungener
Badewannen, je Stlick
-freie Vereinbarung

Vor 1.035

eine Seite einer
Brausewanne einmauern,
je Stick

0,42

Vor 1.036

Kontrollrahmen
0.4. einsetzen, je gm

0,70

Vor 1.037 -

1.088

I
|
I
I
I
|
I
|
I
I
I
I
I
!
I
!
I
I
|
I
I
I
I
I
i
I
|
I
|
|
I
!
I
I
|
l
I
I
I
I
I
l
I
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Vor 1 Vorarbeiten

Wandbelag Bodenbelag
Dickbett Diinnbett Dickbett Diinnbett
Zeitwert | DM | Zeitwert | DM | Zeitwert | DM | Zeitwert | DM

Vor 1.050 — 1.069
Unterboden herstellen

Vor 1.050 zementgebundenen,
abgeriebenen, verlege-
gerechten Unterboden bis
4,5 cm Dicke herstellen,
jegm

0.45

Vor 1.051 zementgebundenen,
abgerisbenen, verlege-
gerechten Unterboden
tiber 4,5 cm Dicke
jeden weiteren
cm herstellen, je qm

0,05

Vor 1.052 zemenigebundenen,
abgeriebenen, verlege-
gerechten Unterboden bis
4 cm Dicke herstellen,
bei Gestellung
von Fertigmortel, je gm

0,30

Vor 1.053 Dammstoffe
einschl. Randstreifen und
Abdeckung verlegen, je gm

0,05

Vor 1.054 Drahtgeflecht odéer
dhnliches in Mortelbett
einlegen, je qm

0,05

Vor 1.055 Trennschienen mit
Anker einbauen
(ohne Stemmarbeiten),
je Ifdm

0,30

Vor 1.056 Trennschienen aus
Winkelprofil
ohne Anker einbauen,
je Ifdm

0,20

Vor 1.057 Mattenrahmen einbauen
(ohne Stemmarbeiten),
einschl. Glattstrich, je gm

1,00

Vor 1.058 — 1.069

s e, — — —— — e e — — e — — — e —— — — e — — et it et bt Gt G — — — e — — — — i — — G R et S— —
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Ver 2 Verlegung
Wandbelag Bodenbelag
Dickbett Diinnbett Dickbett Dinnbett
Zeitwert | DM | Zeitwert | DM | Zeitwert | DM | Zeitwert | DM

Fliesen und Platten, : I : I :
glasiert I I I I
Ver 2.000 - 2.049 | | | |

. | I | I
Rechteck, je qm | | | |
Ver2.000 10 x10 cm 2,60 l 1,20 I 1,47 : 1,05 I
Ver2.001 4,0— 4,9x20-25cm 2,60 | 1,20 I | |
Ver2.002 5 x20 cm l I 1,47 I 1,05 :
Ver2.003 7,5x15 cm 2,48 | 1,16 | 1,41 I 1,01 |
Ver2.004 4-7x20-25cm : I 1,60 : 1,33 :
Ver2.005 10,8x 10,8 cm (Vilbo) 245 |. 1,15 I I |
Ver2.006 11,5x11,5 cm 2,34 : 1,1 I 1,35 I 0,96 :
Ver 2.007 (iber 4,9 — 6,9 x 20 — 25 cm 2,73 I 1,51 I I I
Ver2.008 (ber6,9-8 x20—25cm 2,55 : 1,45 : } :
Ver2,009 7,3x24 cm | I 1,25 I 0,89 |
Ver2.010 9,7x19,7 cm : : 1,23 : 0,87 :
Ver2.011 10 x20 cm 2,06 l 1,02 I 1,22 l 0,87 I
Ver2.012 15 x15 cm 1,99 I 1,00 : 1,18 I 0,84 :
Ver2.013 10,8x21,8 cm 197 | 009 | | I
Ver2.014 11,5x24 cm 1,90 : 0,97 I 1,14 I 0,81 :
Ver2.015 15 x20 cm 187 | 096 | 1,13 | 080 |
Ver2.016 125x25 cm 1,86 : 0,96 : 1,12 : 0,80 :
Ver2.017 18 x18 cm 1,85 I 0,95 I I I
Ver2018 13 x26 cm 1,84 ; 0,95 ; i i
Ver2.019 175x20 cm 1,83 I 0,94 I 1,11 I 0,79 !
Ver2.020 20 x20 cm 1,78 ; 0,93 i 1,09 i 0,77 i
Ver2.021 14,6x30 cm I ! 1,08 | 077 |
Ver2.022 15 x30 cm 1,75 i 0,92 i 1,07 i 0,76 i
Ver2.023 20 x25 cm 1,73 I 0,91 ! 1,06 ! 0,75 I
Ver2.024 24 x24 cm 187 | 099 | 116 | 081 |
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Ver 2 \Verlegung

Wandbelag Bodenbelag
Dickbett Dinnbeit Dickbett Diinnbett
Zeitwert | DM | Zeitwert | DM | Zeitwert | DM [ Zeitwert | DM
Ver2.025 20 x30 cm 1,87 ! 0,99 ! 1,16 ! 0,81 I
Ver2.026 25 x25 cm 1,85 | 0,99 | 114 | 081 |
Ver2.027 19,5x40 cm I : 1,13 : 0,80 I
Ver2.028 20 x40 cm 1,82 | 0,98 | | |
Ver2.029 24 x36 cm : : 1,12 : 0,79 I
Ver2.030 24 x36,5cm 1,79 | 097 | I I
Ver2031 80 x30 cm 1,79 : 0,97 } 112 : 0,79 :
Ver2.032 25 x51 cm l I 1,10 | 078 |
Ver2.033 40 x40 cm : : 1,09 I 0,77 :
Ver 2.034 — 2.049 I I I I
[ | | [
[ [ I I
Fliesen und Platten, I : { :
glasiert : | | |
Ver 2.050 — 2.059 | | | |
Sechseck, je qm | I ! |
Ver2.050 —10cm grof3 | | 1,55 | 1,11
Ver2.051 -12cm groB3 l l 1,36 ! 0,97 {
Ver2.052 - 14 cm groB3 | | 1,26 | 0,90 |
Ver2.053 —15cm groB ! ! 1,22 : 0,87 :
. Ver 2.054 —2.059 | | | [
[ | [ |
. [ | I |
Fliesen und Platten, | I | I
glasiert I I I I
I
Ver 2.060 — 2.069 | , | I
Achteck, je gm I l I |
1 1 [ (]
Ver2.060 —10cm groB i ; 1,54 i 1,00 ;
Ver2.061 ~ 14 cm groB I I 1,25 | 089 |
1 [ 1 1
Ver2.062 —15cm grof3 i i 1,22 i 0,87 i
Ver2.063 — 17 cm groB I I 117 | 084 |
(] 1 1 ]
i

Ver 2.064 — 2,069 i I i i
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Ver 2 Verlegung

Wandbelag Bodenbelag
Dickbett Diinnbett Dickbett Diinnbett
Zeitwert | DM | Zeitwert | DM [ Zeitwert | DM | Zeitwert | DM

Fliesen und Platten, : : } }
glasiert I I I I
Ver 2.070 — 2.079 I I I I
kreisférmige mit und | | | |
ohne Einlagen sowie mit | | | ,
runden oder | | | |
geschweiften Kanten | | | [
einzeln verlegt, je qm | | | |
Ver2.070 bei 106 — 115 Stiick { } 1,82 { 1,30 I
Ver2.071 bei 96-105 Stick | | 176 | 126 |
Ver2.072 bei 86— 95 Stiick ! ! 1,70 ! 1,22 !
Ver2.073 bei 76— 85 Stick i i 164 | 117 |
Ver2.074 bei 66— 75 Stiick ! ! 1,57 ! 1,13 !
Ver2.075 bei 56— 65 Stick i i 151 i 1,08 ;
Ver2.076 bei 46— 55 Stiick I I 1,45 | 1,04 |
Ver2.077 bei 36— 45 Stiick : : 1,39 : 1,00 |
Ver2.078 bei 26— 35 Stiick | | 133 | 095 |
Ver 2,079 ! ! ! !
i t t ]
I I l I
I I I I
I I I |
Fliesen und Platten { l I {
Ver 2.080 — 2.089 [ | | |
zement- oder kunststoff- : : } :
gebundene Bodenplatten I I I |
oder Bodenplatten mit I I | I
zementgebundener I [ I I
Oberschicht, je qm I I | I
Ver2.080 20 cm Bahnenbreite ! ! 1,10 ! !
Ver2.081 25 cm Bahnenbreite i i 0,96 i i
Ver 2.082 30 cm Bahnenbreite | | | |
und groBer | | 089 | |
Ver2.083 Asphaltplatten 25 x 25 cm ! ! 0,96 ! !
Ver 2.084 — 2.089 i | i i
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Ver 2 Verlegung

Wandbelag

Bodenbelag

Dickbett
Zeitwert | DM

Diinnbett
Zeitwert | DM

Dickbett
Zeitwert | DM

Diinnbett
Zeitwert | DM

Mosaik
Ver 2.100 - 2.109

Vorderseite auf Papier
geklebt, je gqm

I

Ver2.100 mit geraden Kanten,
Kantenlange bis 2 cm

2,27

1,62

Ver2.103 mit geraden Kanten,
Kantenlange bis 10 cm

1,68

2,06

1,47

Ver 2,104 Kombimosaik und Mosaik
mit runden oder
geschweiften Kanten

1,85

2,27

1,62

Ver 2.105-2.109

Mosaik
Ver 2.110 - 2.119

Verbunden durch Stoffe,
die nach dem Ansetzen
bzw. Verlegen nicht
entfernt werden miissen

Ver 2.110 mit geraden Kanten,
Kantenlange bis 2 cm

1,62

Ver2.111 mit geraden Kanten,
Kantenlange bis 10 cm

1,20

1,47

Ver2.112 Kombimosaik und Mosaik
mit runden oder
geschweiften Kanten

1,32

1,62

1,16

Ver2.113-2.119

e — — v e s s | e — — ey e e —] —— —— e ———— r — —— e e e o —— e ——— — . — —
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Ver 2 Verlegung

Wandbelag Bodenbelag

Dickbett Dinnbett Dickbett Diannbett
Zefwert | DM | Zeitwert | DM | Zeitwert | DM | Zeitwert | DM

Natursteinplatten
Ver 2.200 - 2.209
Naturstein

Ver2.200 bis 20 cm Kantenlange,

jeam 2,15 1,55

Ver2.201 bis 30 cm Kantenlange,

jeam 2,00 1,45

Ver2.202 (ber 30 cm Kantenldnge,

jegm 1,85 1,35

Ver 2.203 Block- und sonstige

vorstehende Leisten, je lfdm 0,23 0,18

Ver 2.204 bis zu einer Plattenbreite

von 40 cm, je gm 1,28

Ver 2,205 (iber 40 cm Plattenbreite,

je gm 1,37

Ver 2,206 in verschiedenen Breiten
und/oder Langen,
jedoch nicht unter 20 cm,

je gm 1,26

Ver 2.207 — 2.209

Natursteinplatten
Ver 2,210 - 2.219

Natursteinriemchen
und Zyklome

bei Flachenverkleidung,
jegm

Ver2.210 - bis 30 mm Schichthdhe 4,60 2,75

Ver2.211 - bis 40 mm Schichthéhe 4,10 2,45

Ver2.212 - bis 50 mm Schichthdhe 3,60 2,15

Ver2.213 - (ber 50 mm Schichththe 3,10 1,85

Ver2.214 -2.219
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Ver 2 Verlegung

Wandbelag

Bodenbelag

Dickbett
Zeitwert | DM

Dinnbett
Zeitwert | DM

Dickbett

Zeitwert | DM

Dinnbett
Zeitwert | DM

Natursteinplatten
Ver 2.220 - 2.229
Polygonale Belage

Ver2.220 - auf der Baustelle
zugeschnitten

3,04

Ver2.221 - werkseitig zugeschnitten

2,24

Ver2.222 - 2.229

Natursteinplatten
Ver 2.230 - 2.239
Roémischer Verband

Ver2.230 - auf der Baustelle
zugeschnitten

5,00

Ver2.231 — werkseitig zugeschnitten

1,76

Ver 2.232 - 2.239

Sockel/Stufen
Ver 2.300 - 2.309
Sockel, je Ifdm

Ver 2.300 Stellsockel bis 10 cm Hohe
und bis 20 cm Lénge,
je Ifidm

0,32

0,21

Ver2.301 Stellsockel bis 10 cm Hohe
und Uber 20 cm Lénge,
je lfdm

0,30

0,17

Ver2.302 Sockel aus Fliesen und
Platten, Klinker, Spalt-
platten und Ziegelfliesen
(Ver 2) schneiden, je lfdm

0,05

0,05
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Ver 2

Verlegung

Wandbelag

Bodenbelag

Dickbett
Zeitwert | DM

Diinnbett
Zeitwert | DM

Dickbett Dunnbett
Zeitwert | DM | Zeitwert | DM

Ver 2.303

Sockel aus Fliesen und
Platten, Klinker, Spalt-
platten und Ziegelfliesen
(Ver 2) schneiden mit NaB-
schneidemaschine, je Ifdm

0,20

0,20

Ver 2.304

Hohlkehlsockel

0,40

0,24

Ver 2.305

Sockel aus Mosaik bis zu
einer Hohe von 10 cm
einschl. Vorbereiten des
Untergrundes

0,50

0,30

Ver 2.306

Treppensockel, abgestuft
bis zu einer Héhe von 10 cm,
abgewickelt gemessen

0,47

0,35

Ver 2.307

Treppensockel,
schrag gefiihrt,
einschl. Zwickel

0,85

0,60

Ver 2.308 -

2.309

Sockel/Stufen
Ver 2.310 - 2.319

Treppensockel aus
Naturwerkstein oder
Betonwerkstein,
abgestuft bis zu einer
Hoéhe von 10 cm, je Ifdm

Ver 2.310

— abgewickelt gemessen

0,40

0,30

Ver 2,311

~ wie vor,
jedoch abgepaft geliefert

0,30

0,20

Ver 2.312

— schrég geftibrt,
bei Lieferung
einschl. Zwickel

0,55

0,35

Ver 2,313 -

2.319
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T e R R i ST

Ver 2 Verlegung

Wandbelag

Bodenbelag

Dickbett
Zeitwert | DM

Dinnbett
Zeitwert | DM

Dickbett Dinnbett
Zeitwert | DM | Zeitwert | DM

Sockel/Stufen
Ver 2.400 — 2.409
Stufen, je Ifdm

Ver 2,400 Winkelstufen verlegt

0,83

Ver 2401 Dreieckstufen oder
Blockstufen verlegt

1,20

Ver2.402 Stufenbeldge aus
Werkstiicken aus
Natur-, Betonwerkstein o.a.

0,78

Ver2.403 — Auftritt gewendelt
(groBte Lange gemessen)

0,78

Ver2.404 StoB

0,28

Ver 2.405 — 2.409

Sockel/Stufen
Ver 2.410 - 2.419

Stufenbelage aus
Einzelplatten
(StoB und Auftritt)

Ver2.410 - 10 x 30 cm Auftrittplatte,
je lfdm

1,60

Ver 2.411 - 15 x 30 cm Auftrittplatte,
je lfdm

1,38

Ver2.412 - 20 x 30 cm Aulftrittplatte,
je lfdm

1,28

Ver2.413 —30 x 30 cm Aufirittplatte,
je lidm

Ver 2.414 Stufenbeldge aus Einzel-
spaltplatten (StoB3 und
Auftritt einschl. Schenkel)

1,60

Ver2.414 ~2.419
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Neb 3

Nebenarbeiten

Wandbelag

Bodenbelag

Dickbett
Zeitwert | DM

Diinnbett
Zeitwert | DM

Dickbett
Zeitwert | DM

Diinnbett
Zeitwert | DM

Nebenarbeiten
an Wanden

Neb 3.000 - 3.019
Aligemein

Neb 3.001

Verfugen mit dem Fugeisen,
je lfdm

0,05

0,05

Neb 3.002

Fensterbank aus Werkstiick
(zu berechnende
Mindestbreite 15 cm)

bis 5 gm verlegen, je gm

1,20

Neb 3.003

Fensterbank aus Werkstiick
(zu berechnende
Mindestbreite 15 cm)

Gber 5 gm verlegen, je gm

Neb 3.004

Fensterbank aus Werkstick
(zu berechnende
Mindestbreite 15 cm)

auf vorhandene Konsole
verkleben, je gm

1,00

Neb 3.005

Scheuerleisten aus Natur-
stein oder Betonwerkstein
oder &hnlichem bis zu einer
Hdohe von 10 cm ansetzen,
je Paar

0,25

Neb 3.006

Konsole einschlieBlich
Stemmarbeiten
in Beton, je Stlick

0,30

Neb 3.007

Konsole einschlief3lich
Stemmarbeiten in Backstein,
Bims, Ytong, je Stuck

0,20

Neb 3.008

Herstellen von Léchem
(Offaungen, die von der
einzelnen Fliese oder Platte
voll umschlossen sind) in
Spaltplatten, Steinzeug

und Feinsteinzeug ohne
Gestellung einer Loch-
maschine

je Loch gleich

welchen Durchmessers

0,10

0,10

Neb 3.009

Herstellen von sonstigen
Ofinungen/Aussparungen,
die von dem Belag voll
umschlossen sind, in Spalt-
platten, Steinzeug und
Feinsteinzeug je Offnung/
Aussparung gleich

welcher GroBe

0,05

0,05

Neb 3.010-3.019
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A L

Neb 3 Nebenarbeiten

Wandbelag Bodenbelag
Dickbett Dinnbett Dickbett Diinnbett
Zeitwert | DM | Zeitwert | DM | Zeitwert | DM | Zeitwert | DM

Nebenarbeiten an Boden
Neb 3.050 - 3.069
Schwimmbecken

Neb 3.050 Dehnungsfugen anlegen,
soweit Platten geschnitten
werden miissen, je lfdm

0,15

Neb 3.051 SchlieBen mit Schlauchprofil,
je lfdm

0,05

Neb 3.052 Dehnungsfugen herstellen
durch Einarbeiten von
u-férmigen Fugenbandern
mit im Mértelbett liegenden
Laschen, je Ifdm

0,35

Neb 3.053 Beckenumrandung aus
Formsteinen,
Einzellange 15 cm, je lfdm

1,35

Neb 3.054 Beckenumrandung aus
Formsteinen,
Einzelldnge 24 ¢m, je Ifdm

1,10

Neb 3.055 Uberlaufrinne aus
Formsteinen,
Einzell&nge 15 cm, je ifdm

1,65

Neb 3.056 Uberlaufrinne aus
Formsteinen,
Einzellange 24 cm, je lfdm

1,35

Neb 3.057 Schrage aus Wandplatten
auf Maf3 zugeschnitten
(hierunter ist die Schrage
Uber der Uberlaufrinne zu
verstehen),
je lfdm

0,60

Neb 3.058 Leitersprossen (Keramik)
einschi. Herstellen,
Verdrahten und
Einbauen der Sprossen,
je Sprosse

2,10

Neb 3.059 — 3.069
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Zus 4

Zuschlage

Wandbelag

Bodenbelag

Dickbett
Zeitwert | DM

Diinnbett
Zeitwert | DM

Dickbett
Zeitwert | DM

Diinnbett
Zeitwert | DM

Zus 4.000 - 4.099
Zuschlage

Zus 4.001

AnschluBarbeiten des Stufen-
belages an den Bodenbelag
(Ver 2.400 ~ 2.419), je Ifdm

0,25

Zus 4.002

Viereckige Bodeneinldufe
mit Gehrung, je Stiick

0,40

Zus 4.003

Viereckige Bodeneinlaufe
ohne Gehrung, je Stiick

0,20

Zus 4.004

Scharfkantiges Anarbeiten
an Rundungen, je lfdm

0,30

Zus 4.005

einfaches Beiarbeiten
an Rundungen, je Ifdm

0,20

Zus 4.006

Verlegung unglasierter
Platten mit rauher
Oberflache der Pos. Ver 2

0,10

0,10

Zus 4.007

Verlegung von Steinzeug
und Spaltplatten an Fassaden
bis Erdgeschof (Oberkante)

15%

15%

Zus 4.008

Verlegen von Einlagen in
derselben Fabrikationsdicke
der Pos. Ver2.070-2.079

20%

20%

Zus 4.009

Fugenschnitt an Wand und
Boden durchlaufend an
zumindest 3 Wanden,

je gm (Bodenbelag nicht
gerechnet)

0,10

0,10

Zus 4.010

diagonale Verlegung
einschlieBlich Schneiden,
jeqm

0,20

0,20

Zus 4.011

Verarbeitung von Fein-
steinzeug (Fliesen mit
geringer Wasseraufnahme
bis 0,05%—EN 176)

10%

10%

10%

10%

Zus 4.012

Verlegung von Fliesen, deren
Oberflachen eine Mehrarbeit
beim Reinigen erfordert

(z.B. geriefte, gekdrnte,
gewaffelte . . .), je gm

0,10
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Zus 4

Zuschlage

Wandbelag

Bodenbelag

Dickbett
Zeitwert | DM

Diinnbett
Zeitwert | DM

Dickbett Diinnbett
Zeitwert | DM | Zeitwert | DM

Zus 4.013

Riickseitig genockte Platten
(Nockenhéhe Gber 2 mm),
jeqm

0,20

0,15

Zus 4.014

Verlegung von Fliesen mit
scharfkantiger Pyramiden-
oberflache, je gm

0,20

Zus 4.015

Verlegung von Léngs-
schenkelplatten

(z.B. Balkonrandplatten
bis 11,5 cm Breite), je lfdm

0,25

Zus 4.016

Verlegung von Rinnenplatten,
je ifdm

0,25

Zus 4.017

Verlegung von zwei Hohl-
kehlsockel als Rinne flach
im Bodenbelag, je lfdm Rinne

0,50

Zus 4.018

Bordiire oder Streifen bis
3 cm Breite

ifdm von Querfuge zur
nachsten Querfuge
gemessen

0,15

0,15

Zus 4.019

Bordire oder Streifen
tiber 3 cm ~ 12 cm Breite
Ifdm von Querfuge zur
néchsten Querfuge

© gemessen

0,10

0,10

Zus 4.020

Aufbringen gesundheits-
geféhrdender Voranstriche,
je qm

0,15

0,15

0,15

0,15

Zus 4.021

Aufbringen sonstiger
Voranstriche, je gm

0,10

0,10

0,10

0,10

Zus 4.022

Verlegung im rémischen
Verband, je gm

0,25

0,25

Zus 4.023

Verlegung einer
geschlossenen Boden-
flache bis 15 gm als einzige
Leistung der MaBnahme
mit mehr als drei Anschluf3-
stellen, z.B. Tureibungen/
-ffnungen, Offnungen,
Nischen, Aussparungen...
(auBer Wandanschliissen)
frele Vereinbarung

Zus 4,024

Seifenschalen vertieft,
einschl. Stemmarbeiten,
Zuschlag je Stiick
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Zuschlage

Wandbelag Bodenbelag

Dickbett Dinnbett Dickbett Dinnbett
Zeitwert | DM | Zeitwert | DM | Zeitwert | DM | Zeitwert | DM

Zus 4.025 Rollenhalter vertieft,
einschl. Stemmarbeiten,
Zuschlag je Stuck 0,38

Zus 4.026 Handgriffe (ca. 30 cm lang)
an der Badewanne in den
Fliesenbelag einarbeiten,
Zuschlag je Stlck 0,50

Zus 4.027 Verlegen von Platten auf
nichtsaugfahige isolierte
Wande wie z.B. Kork-,
Hansit-, Wandex- oder mit
Bitumen gestrichene
Wénde, Zuschlag je gm 0,25

Zus 4,028 Ansetzen von Stiirzen von
mehr als 0,25 gm Flache
und Decken sowie Giberhan-
genden Wénden von mehr
als 30°, Zuschlag 50%

Zus 4.029 Bekleiden von
runden Wénden 35%

Zus 4.030 Bodenplatten auf Treppen-
podesten unter 10 gm,
Zuschlag je gm

Zus 4.031 Herstellen der Schrage
(Neb 3.057) im Verlauf des
Gefdlles im Schwimmbecken
an den Wandbelagen (iber
der Hohlkehle bzw. des

Bodens, Zuschlag je lidm 0,25 )

|

Zus 4,032 Bullaugen und Lampen in . i
der Beckenwand, H

Zuschlag pro Stick 0,55 2

!

Zus 4.033 Kehlleisten, Zuschlag je ifdm 0,25

Zus 4.034 Herstellung von wasser-
abweisenden Putz 10%

Zus 4.035 Arbeiten in wahrend der
Leistung genutzten Wohn-
raumen, wo nur unter
erschwerten Bedingungen
gearbeitet werden kann
freie Vereinbarung

o5 o

Zus 4.036 Arbeiten in Maschinen-
raumen
freie Vereinbarung
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RIS e ey 3.

Zus 4

Zuschlage

Wandbelag

Bodenbelag

Dickbett
Zeitwert | DM

Dinnbett
Zeitwert | DM

Dickbett
Zeitwert | DM

Diinnbett
Zeitwert | DM

Zus 4.037

Anfertigen von Jollys

mit Stellung der
NafBlschneide-Maschine
Ifdm Ecke einmal gemessen

0,20

0,20

Zus 4.038

Ausfugen mit wasser-
abweisendem Fugmaterial,
jeqm

0,10

0,10

Zus 4.039

Arbeiten nach dem
Buttering- und

Floating-Verfahren
freie Vereinbarung

Zus 4.040

Anbringen von
Morteltragerplatten
freie Vereinbarung

Zus 4.041

Verarbeiten von Stoffen
zur Warme- und Kalte-
ddmmung sowie zum
Feuchtigkeitsschutz
freie Vereinbarung

Zus 4.042

Kleben mit Epoxidharzen
freie Vereinbarung

Zus 4.043

Verfugen mit Epoxidharzen
0.4.
freie Vereinbarung

Zus 4.044 — 4.099
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Abs 5

Abschldge

Wandbelag

Bodenbelag

Dickbett
Zeitwert | DM

Dinnbett
Zeitwert | DM

Dickbett
Zeitwert | DM

Diinnbett
Zeitwert | DM

Abs 5.000 — 5.099
Abschlage

Abs 5.000

Abschlag, wenn Fliesen
in Verlegeeinheiten
zusammengefaft sind, je gm

0,10

0,10

0,10

Abs 5.001

Abschlag bei Gestellung
eines fertig gemischten
plastischen Klebers, je gqm

0,10

0,10

Abs 5.002

Abschlag fir offengelassene
Fugen bei geséduberten
Platten, je gm

0,20

0,20

0,20

0,20

Abs 5.003

Abschlag, wenn Trocken-
fertigmartel gestellt und
angeliefert wird far

Pos. 1.050 und 1.051

25%

Abs 5.004 Abschlag, wenn NafBfertig-

mortel gestellt und
angeliefert wird fur

Pos. 1.050 und 1.051

50%

Abs 5.005

Abschlag, wenn beim
Verlegen von Steinzeug-
fliesen und -platten Fertig-
mértel in der richtigen
Konsistenz mit Verzégerer
gestellt und angeliefert wird

0,15

Abs 5.006 —- 5.099
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Bes 6 Besondere Arbeiten

Wandbelag Bodenbelag
Dickbett Diinnbett Dickbett Diinnbett
Zeitwert | ‘DM | Zeitwert | DM | Zeitwert | DM | Zeitwert | DM

Bes 6.000 - 6.019

Freistehende Wande
Trennwandsteine

Bes 6.000 11,5x11,5¢cm,
ca. 3 cm dick im Rahmen
versetzt, ohne Kehle, je gm

3,78

Bes 6.001 11,5x11,5cm,
ca. 6,5 cm dick waagerecht
versetzt, je gm

3,53

‘Bes 6.002 11,5x 24 cm,

ca. 5 bis 6,5 cm dick
waagerecht versetzt, je gm

3,40

Bes 6.003 11,5x24 cm,
ca. 5 bis 6,5 cm dick
hochkant versetzt, je gm

3,83

Bes 6.005 Aufstellen von eisernen
Tdrzargen (auBer Umfas-
sungszargen bei Massiv-
mauerwerk), je Stiick

1,83

Bes 6.006 — 6.009
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Bes 6 Besondere Arbeiten

Wandbelag

Bodenbelag

Dickbett
Zeitwert | DM

Diinnbett
Zeitwert | DM

Dickbett
Zeitwert | DM

Dinnbett
Zeitwert | DM

Bes 6.010 — 6.019

Zuschlage _
mit Kehle einseitig
gemessen waagerecht
und senkrecht

Bes 6.010 —bei11,5x11,5¢cm,
Zuschlag je Ifdm

0,43

Bes 6.011 —bei11,5x24 cm,
Zuschlag je Ifdm

0,21

Bes 6.012 Turumrahmungen aus
Zargensteinen
einschl. Einbau von Schlie-
blechen und Fitschen,
Zuschlag pro Tar

2,51

Bes 6.013 fiir Sitze (Formstiicke),
Zuschlag je Stiick

0,94

Bes 6.014 fiir Unterspilungen,
die aus Formsteinen
herzustellen sind,
Zuschlag je lfdm

0,51

Bes 6.015-6.019
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